
 

 
 SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RED INTERNA DE 
DISTRIBUCIÓN EN  15 kV  (C.A.) 

CATENARIA  

Transformador de 

tracción 

Rectificador 

Flujo de energía 

unidireccional. 

La energía no puede 

devolverse a la red. 
 

    FRENO TRACCION 

CATENARIA 
1.500 Vcc

 RED INTERNA DE DISTRIBUCIÓN EN  15 kV  
(C.A.)

Transformador de 

tracción 

Rectificador 

Sólo si un tren 
próximo se 
encuentra 
traccionando, 
se aprovecharía 
la energía 
regenerada. 

OK! 



 

SITUACIÓN FUTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
FRENO 

CATENARIA 

 RED INTERNA DE DISTRIBUCIÓN EN  15 kV  

CC 

CA 

Transformador de 

tracción 

Rectificador 

Convertidor 

CC/CA en 

paralelo con 

el rectificador 

RED INTERNA DE DISTRIBUCIÓN EN  15 kV (C.A.) 

CC 

CA 

 FRENO    

CATENARIA 


